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UKLAD SIECL: TN-S
LEGENDA / ZESTAWIENIE OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYKONAG O MIN. IP44. W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH IP20.
SYMBOL OPIS ILOSC
INSTALACJE KLADZIONE NATYNKOWO NA SCIANACH | SUFITACH W KORYTKACH KABLOWYCH PCV.
u ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 'RE', typ 'RN-IPE 3x18' IP65, 230/400V, 50Hz 1
PRZEWODY UKLADAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI W GORNYM PASIE INSTALACYJNYM.
..anm.wunN-; Oprawa LED ALWIR 48W 1500mm IP65 4000K 4800Im 12
INSTALACJE OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODAMI TYPU YDYz0 3x1,5mrm2.
OPRAWA FLUORESCENCYJNA ~230V / E27 | 14W / IP44 | TYP CAMEA 4
® INSTALACJE GNIAZD 230V WYKONAG PRZEWODAMI TYPU YDY20 3x2,5mm2.
WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOSCI ok.100m3/h 2 . .
® o POLACZENIA OBWODOW WYKONYWAG W PUSZKACH INSTALAGYJNYCH PRZY WYKORZYSTANIU SZYBKOZLAGZEK.
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYTUL / PRZEDMIOQT:
WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOSCI ok.150m3/h 4 . . .
® owtem WYSOKOS$C MONTAZU GNIAZD WTYKOWYCH 350mm OD PODLOGI JEZELI NIE SA OPISANE INACZEJ BUDOMEX TYMCZASOWY KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
g IVYLAGZNIK OSWIETLENIA POJEDYNGEZY, TOA-230V. P 44, P, 2 POZIOM NATEZENIA OSWIETLENIA ZGODNY Z POLSKIMI NORMAM| 4 , ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
- - Firma Projektowo - Budowlana | Dz nr 1680/10, Jedn. ewid 221201_1, Ustka, obr.ewid.0001 Ustka
Rh WYLACZNIK OSWIETLENIA PODWOINY, 10A/-230V, 1P 44,PTT, 6 WENTYLATOR ZALACZANY OSOBNYM WEACZNIKIEM Henryk Poprawski INWESTORIUZYTKOWNIK: _ GMINA MIASTO USTKA BRANZA: DATA:
GNIAZDO POJEDYNCZE 16A/~230V 1P+N+PE, IP44, PIT, ul. Szeroka 8 64-100 LESZNO ul. Ks. Kard. St. Wyszyriskiego 3, 76-270 Ustka Instalacje Czerwiec
B 8 ! B 22 | ! I s
pu YNCZE Tehzsu BUDYNEK WYPOSAZONY W GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY Osrodek Sportu | Rekreacji w Ustce Elektryozne 018
BUDYNEK NALEZY UZIEMIG - UZIOM SZPILKOWY POLACZONY PE' Z'RE' ZA POMOCA LINKI LGY 25,0mm2 ul. Gunwaldzka 35, 76-270 Ustka SKALA:
PROJEKTANCI: SPECJALNOSC: | NRUPR.; IZBA: PODPISY: 1:50
REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIEMIENIA R <10,0 om :
. . instalacyjno- 898/86/Lo NRRYS.:
PROJEKTANT: | inz. Zenon Pindara inynierska WKP/IE/3931/01 _ m ‘_
OPRACOWAL: NR STRONY:




