SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONTENEROWEGO
ZAPLECZA SOCJALNEGO

WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace montazu zaplecza socjalnego kontenerowego dla obiektu sportowego w Ustce przy
ul. Grunwaldzkiej 35. Zaplecze socjalne sktada si¢ z 6 modutdéw i zawiera pomieszczenia ktore
pokazane sg w dokumentacji technicznej.

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu montaz konteneréw wystepujacych w obiekcie przetargowym.
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich
zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE I WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH

WYMIARY

Przyblizone wymiary zewnetrzne 15760x5700x3010 mm 1 szt. Budynek ma sktada¢ si¢ z
szesciu ztozonych samonosnych czescei ( cztery kontenery o wym. 2,44x5,70 m, oraz dwoch
konteneréw o wym. 3,00x5,57 m).

KONSTRUKCJA

RAMA STALOWA

MATERIAL: profile stalowe, zimnogiete, stal klasy S 235 JR Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1
Klasa ztgczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

Klasa toleranciji ,,C" dla wymiardw liniowych i kgtowych

Klasa toleranciji ,,G"dla prostosci, ptaskosci i réwnolegtosci wg PN EN ISO 13920

Rama stalowa, spawana z profili Zzimnogietych :

- 4mm podiuznice gérne i 5Smm dolne ramy kontenera

- 4mm stupki narozne

- 3mm poprzeczki dachowe

- 4mm poprzeczki podtogowe

PODLOGA

- poszycie  dolne  -0,5mm, blacha stalowa ocynkowana 4mm, profile stalowe zimnogiete

konstrukcja - (wys. 140mm)
4mm, poprzeczki z profili Zzimnogietych (wys. 128mm)

izolacja - poszycie gbéme -
120mm, wetna mineralna "Rockwool”

) . 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona w pomieszczeniach mokrych

wykonczenie - 2,0mm, wyktadzina PCV "DIAMOND", obiektowa, trudno zapalna (kolor -
474-4 szary), w pomieszczeniach mokrych wywinieta na $ciany na
wysokosé 100mm, spawana na tgczeniach

listwy - listwa wykonczeniowa, z tworzywa sztucznego (kolor - szary)




SCIANY ZEWNETRZNE (od zewngtrz do wewnatrz)
wypetnienie konstr. - 100mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowq; kolor wewnetrzny
- biaty RAL 9010; kolor zewnetrzny -niebieski RAL 5010; wypetnienie z
twardego poliuretanu PUR Rozprzestrzenianie ognia - NRO;

Odpornos¢ ogniowa - El 15

wspdtczynnik przenikania ciepta - 0,22 W/m2K;

I_is’rwy - listwa wykohczeniowa z blachy lakierowanej biatej
SCIANY DZIAYOWE (wewngtrzne)
wykonczenie - 80mm i 60mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;

oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o
grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowa; kolor biaty od
zewnatrz i od wewnatrz; wypetnienie z twardego poliuretanu PUR
Rozprzestrzenianie ognia - NRO;

Odpornos¢ ogniowa - El 15

wspdtczynnik przenikania ciepta - 0,26 W/m2K;

listwa wykonczeniowa z blachy lakierowanej biatej

listwy -
DACH (od zewnatrz do wewnatrz)
Uwaga: Dach jednospadowy (pojedyncza jednostka) o nachyleniu

potaci okoto 1 % w ramie kontenera.
Odprowadzenie wody za pomocq rynien wewnetrznych, poprzez
rzygacze z Rpr100x50x3mm do rynien zewnetrznych stalowych,
lakierowanych RAL 7035 0120mm; rurami spustowymi 090mm (RAL 7035)
(2szt./ kompleks) do kanalizacji deszczowe;.
Dodatkowo zastosowano 2szt. rur spustowych awaryjnych 050mm PCV
w narozach konteneréw.
0,60mm blacha stalowa trapezowa T-55, ocynkowana galwanicznie,
poszycie zewn. - mocowana do konstrukciji kontenera
folia paroprzepuszczalna - dachowa 4mm, profile stalowe
zZimnogiete 3mm, poprzeczki z profili Zzimnogietych 80mm, wetna
mineralna "Rockwool"
0,2mm, folia polietylenowa
80mm, ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PUR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej
o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powtokq poliestrowa;
kolor biaty od zewngtrz i od wewnatrz;
wypetnienie z twardego poliuretanu PU

WYPOSAZENIE

Drzwi zewngtrzne

2 s7t.-900x2000 ,,MZ-1 "(wymiar skrzydta) drzwi wejsciowe do obiektu; jednoskrzydtowe metalowe,
poszycie - blacha stalowa gr.=0,8mm, ocynkowana, malowana, (wewnatrz - kolor biaty RAL 9010,
kolor zewnetrzny popielaty RAL 7035) specjalna oécieznica katowa, metalowa, powlekana,
czterostronna, z uszczelkg EPDM na krawedziach zamek drzwiowy wpuszczany z dzwigniq, z
wktadkg na klucz i 3 kluczami, komplet klamek zaokrgglonych, kolor czarny (tworzywo sztuczne,
rdzenh stalowy)

tahcuszek zabezpieczajqcy przed nadmiernym otwarciem drzwi listwa wykohczeniowa z tworzywa
sztucznego - biata 30mm, zewnetrzny okapnik nad drzwiami, blacha stalowa powlekana



uchwyty dla niepetnosprawnych montowany po stronie wewnetrznej drzwi do toalety

Drzwi wewnegtrzne

4szt. - 200mm x 2000mm, drewniane, ptytowe (kratka wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolne;j
czesci drzwi)

2szt. - 800mm x 2000mm, drewniane, ptytowe (kratka

wentylacyjna 400mm x 100mm, w dolnej czesci drzwi)

metalowa, kgtowa, z listwg aluminiowq progowq

zamek tazienkowy w kabinach WC

listwa wykonczeniowa, drewnopochodna

2szt. - 600mm x 2000mm, z ptyty widrowej laminowanej (wraz

ze Sciankami dziatowymi) do kabin-bokséw gospodarczych

z bojlerami, z zamkiem na klucz (np. meblowym bebenkowym).

Okna

6 szt. - 1165mm x 535mm - U jednoskrzydtowe, PVC kolor biaty, szyby U=1, 1; z mikrowentylacjq,
okna U= 1,3 listwa wykonczeniowa wewnetrzna z tworzywa sztucznego - biata 30mm, zewnetrzny
okapnik nad oknami, blacha stalowa powlekana

WSPOLCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA (.k™

podtoga - 0,22 W/(mX)
Sciany zewnetrzne - 021 W/(mX)
dach - 0,19 W/(mZ)

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- 2szt. - koryto umywalkowe trzystanowiskowe z tworzywa sztucznego
biate, wraz z armaturg + lustrami, mydelniczki, pojemniki na reczniki
papierowe.

- 6szt. - kabina prysznicowa 900x200mm (wymiar zewnetrzny) petna z
tworzywa sztucznego, kolor biaty, armatura, oraz zastona
prysznicowa w kolorze biatym + 2szt./kabine - wieszak ubraniowy
chromowany dtugi

- 2szt. - umywalki ceramiczne biate - 40, wraz z armaturg + lustrami,
mydelniczki, pojemniki na reczniki papierowe.

- 2szt. - toalety ceramiczne biate typu ,,compact”, ze zbiornikiem
sptukujgcym wraz z deskq sedesowq PVC (biata)+ wieszak na
papier toaletowy

- 2szt. - pisuary ceramiczne biate Roca z potautomatycznym
zaworem sptukujgcym Schellomat

- 2szt. - bojlery elekiryczne stojgce emaliowane o poj. 300I, moc
grzewcza - 3,0kW

wewnetrzne POLACZENIA KONTENEROW/OBROBKI BLACHARSKIE

potgczenia scian i sufitdbw maskowane listwami metalowymi

szerokosci 50mm w kolorze biatym. wyktadzina spawana na
zewnetrzne tgczeniach

potqgczenia dachowe z blachy stalowej laminowanej w kolorze

ram z izolacjq z 20mm styropianu




kontenery montowane z wykorzystaniem samoprzylepnej miekkiej uszczelki piankowej 40x10mm
na styku stupkéw i podtuznic dachowych kontenerow.

OGRZEWANIE
arzejniki

WENTYLACJA
wentylacja

wewneirzna

UWAGA:

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

4sz7t. STYLO 20 grzejnik konwektorowy, ptytowy, elekiryczny o

mocy 2000W z modutem do programowania

2szt. STYLO 10 grzejnik konwektorowy, ptytowy, elekiryczny o

mocy 1000W z modutem do programowania

4s7t. grzejnik elekiryczny tazienkowy z montowany do sciany;

moc grzewcza 2,0kW z termostatem i wentylatorem, z modutem do
programowania

Ogrzewanie sterowane bedzie centrainie programatorem z tablicy
rozdzielczej

4 szt. - wentylatory wyciggowe scienne typ Alfa 150

2 szt. - wentylatory wyciggowe cienne typ Turbo 120

2 szt. kratki wentylacyine WW wywiewna 0I50mm w $cianach
zewnetrznych umieszczona na wysokosci 2250mm od podtogi.
Na zewnaqtrz zakonczone zaluzjq w kolorze szarym

2 szt. kratki wentylacyjne nawiewne NW 250 w scianach
zewnetrznych wg rys.

cyrkulacja zapewniona za pomocq kratek bgdz tulei
wentylacyjnych w drzwiach wewnetrznych

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykonaé pomiary i sporzqdzi¢ protokoty:
- szczelnosci instalacji wodnej

- skutecznosci wentylacii

- rezystanciji izolacji i uziemienia
- skutecznosci ochrony od porazen

- natezenia oéwietlenia

- padania bakteriologiczne wody uzytkowej (inwestor)



W zakres zaméwienia chodzi réwniez wykonanie podwalin, fundamentéw betonowych pod
budynek, dostawa i montaz.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywang konstrukcjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944,
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PNEN
ISO 12944-4. Powierzchnig stalowg nalezy przygotowaé do malowania za pomoca
obrobki strumieniowo-$ciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku
z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i
pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢
wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢ odtluszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowaé
minimum trzy warstwy zabezpieczenia. Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy
zmy¢ woda i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca naprawié. Ostatnia
warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania.

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym
spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach katalogowych
wyrobow malarskich w szczegélnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem
nastgpnej warstwy, warunkéw w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania powtok.
Sposob i warunki przechowywania materialéw malarskich winny spetniaé wymagania
producentow.

Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna byé nizsza niz 50C. Wilgotnosé wzgledna nie
powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢
wyzsza o min. 30C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu
winny by¢ pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg
barwe bez uszkodzen, smug, plam, §ladéw pedzla, zaciekéw, zmarszczen, pecherzy i
zmian odcienia. Powloka powinna pokrywaé podtoze catkowicie i bez przeswitow.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej i zaméwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien byé zaopatrzony w komplet dokumentéw
potwierdzajacych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony. Odbidr
kontener6w oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specj alistyczng firme, najlepiej przez
producex}):‘ta‘ kontenerowse, . -,

Do zdejmﬁ’w‘ﬁnia’kﬁﬁ*t% W ZeBHOGKOW transportu 1 ustawiania na gotowej konstrukcji

s&uzqcekdo,opam;a;;koniqg&g@%%ﬁ%zy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat
pomiedzy Kazdaling a litig horyzontalna nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi

do ich eksploatacji i przedstawione do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.




TRANSPORT

Moduly konteneréw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
przystosowanymi do przewozenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Podczas
transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggnigcie projektowane;j wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.
Polaczenia wykonywaé zgodnie z dokumentacja producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie kontener6w oraz stan reperdw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu

- poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi

Polgczenia na Sruby

- dlugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbg
podktadek, przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje

- nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylegaé do
taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podkladek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru

- éruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéb ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki

techniczne dostawy
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