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Kontenerowe zaplecze socjalne obiektu sportowego-Przedmiar
KOSZTORYS NR: 1/09/2018

Branza: Budowlan0-instalacyjna

Rodzaj: Przedmiar

Wsp6lny Stownik Zamoéwien:
45212230-7 Instalowanie szatni

BUDOWA:
Kontenerowe Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego
Tymczasowy Kontenerowy Budynek Socjalny
ul. Grunwaldzka 35
76-270 Ustka

WYKONAWCA:

INWESTOR:
Osrodek Sportu I Rekreacji w Ustce
ul.Grunwaldzka 35
76-270 Ustka

KALKULACJE SPORZADZIL:
mgr inz. Maciej Zelisko

Mnozniki:

110$¢ robot: 1

WYKONAWCA: INWESTOR:

sika, MODLINEK3 __ *
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Kontenerowe zaplecze socjalne obiektu sportowego-Przedmiar

Przedmiar-Obmiar

opisu

Lp. Podstawa lpeﬁ;

| o |

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

‘ Roboty budowlane.

1

Fundamenty.

L.1.1

Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m,ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,w
gruntach kategorii III

13,944

Obmiar:
1,0 1,0 0,9 *21 -4,956 = 13,944

| Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 1,5 m,o0 $cianach pionowych,w

gruntach kategorii I-III

13,944

Obmiar:
1,0*¥1,0*%0,9*21-42-0,756 = 13,944

Wykopy w gruncie kategorii III, z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowyladowczymi do 5 t, na odleglo$¢ 1 km

4,956

Obmiar:
4,2+0,756 = 4,956

Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3.

4,200

m3

Obmiar:

10,5%0,5%0,8*%21 = 4,200

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud Warszawa)

0,319

m3

Obmiar:
0,38 *0,25 *0,16 *21 = 0,319

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na zimno pierwsza
warstwa.

39,829

Obmiar:

10,5%0,8*%4%21+ (0,16* (0,38+025) *2+0,38*0,25) *21 = 39,829

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowe na zimno kazda
nastgpna warstwa.

39,829

Obmiar:
0,5*0,8*4*21+ (0,16 * (0,38+0,25) *2+0,38*%0,25) *21 = 39,829

Podklady na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa naturalnego.

0,756

m3

: ORI reie —
Obmiar: 02183 einaM 3

0,6 *0,6 *0,1 *21 = 0,756 3is

Podklady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z pospéiki &)Eétonéivqmyﬂycha ] 0%

av 6678

Obmiar:
15,75 * 5,3 * 0,08 = 6,678

Wejscie do budynku

= [

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, gigbokosé 20 cm,
kategoria gruntu I do IV

3,600

Obmiar:

| 1,5%1,2*2=3,600

F2LLE

Recznie profilowanie i zaggszezanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
kategoria gruntu III, IV

3,600

Obmiar:
3,600

| 12.12

Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
cementowo piaskowej (zeszyt 5/94)

3,600

Obmiar:

| 1,5%1,2%2 = 3,600

1213

| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem

spoin zaprawg cementowa

10,800

Obmiar:
1,5%2%2+12%2%2 = 10,800

Trawnik.

.

— |
W | W

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywoz zanieczyszczen
samochodami na odlegto$¢ do 1,0 km

1,335

Obmiar:
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Kontenerowe zaplecze socjalne obiektu sportowego-Przedmiar

Przedmiar-Obmiar

opisu

. Lp. | Podstawa | pe Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

| chr

|

26,7*%0,05 = 1,335

[ Mnozniki:
" R =0,9550

1.3.15

' Reczne przekopanie gleby w gruncie kat. III na terenie ptaskim zagruzowanym

26,700

| Obmiar:
126,700

| Mnozniki:
'R=0,9550

1.3.16

| Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci 2 cm na terenie ptaskim

0,003 |

ha

J ! Obmiar:

- 126,7/10000 = 0,003
" Mnozniki:
'R=0,9550

| 1.3.17

Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim.dodatek za kazdy
| nastepny 1 cm

0,003

ha

| Obmiar:
126,7/10000 = 0,003

“ Krotnosé: 8,00

f Mnozniki:
'R=09550

| 13.18

t Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem kat. gruntu III

26,700

Obmiar:
126,700
Mnozniki:
|R=10,9550

Instalacje sanitarne.

2.4

Instalacja kanalizacyjna.

2.4.19

- Wykopy liniowe lub jamiste o gigbokosci do 1,5 m.ze skarpami o szerokosci dnado 1.5 m,w |

| gruntach kategorii 111

16,560

m3

' Obmiar:
((3,4+173) *1,0*1,2-20,7*0,5*0,8 = 16,560

2.4.20

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,glebokosci do 1,5 m,o $cianach pionowych,w
| gruntach kategorii I-I11

16,560

m3

} Obmiar:
116,560

12421

‘ Wykopy w gruncie kategorii IlI, z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
 samowyladowezymi do 5 t, na odlegtos¢ 1 km

8,280 |

m3

P 1K . PR P
UAZHRS SDNN. 364 VEGIS

e

ARG 746159 8 = 8,280

3 A0 £ e a Ly WY
| U H29ACOF 1ot [

PN e B
#4771 Rurocigei kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm i pofaczeniach weiskowych w gotowych
| | wykopach, wewnatrz budynkow

3,400

| Obmiar:
1 1,7%2=3,400

|
|

| 2.4.23

| Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm i potaczeniach wciskowych w gotowych
wykopach, wewnatrz budynkéw

17,300

: Obmiar:
122%2+645*2 = 17,300

2424

' Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PCV o $rednicy 50 mm,
taczone metoda weiskowa

szt.

Obmiar:
2,000

| 2425

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCV o $rednicy 110 mm,
‘ taczone metoda weiskowa

szt.

 Obmiar:
| 4.000
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa | pe:| Opis / Obmiar

opisu

Obmiar

Jedn.

2.5

ch

Instalacje wodociagowe.

2526

Wykopy w gruncie kategorii 111, z zatadunkiem rgcznym i transportem samochodami
samowytadowczymi do S t, na odlegtos¢ 1 km

6,300

m3

Obmiar:

6,0*0,8*1,5-6*0,5*0,3 = 6,300

2527

Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m,ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,w
gruntach kategorii III

0,900

Obmiar:
6,0*%0,5*%0,3 = 0,900

12528
|

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,glgbokosci do 1,5 m,o0 $cianach pionowych,w
gruntach kategorii I-III

6,300

Obmiar:
6,300

1 2.5.29

Rurociagi z PVC faczone metoda klejenia, w wykopie, o zrednicy 25 mm

6,000

Obmiar:
16,000

2.5.30

Dodatek za wykonanie podejécia doptywowego do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy itp. o $rednicy nominalnej 25 mm

1,000

szt.

Obmiar:
1,000

| 2531

do 65 mm

1 Préba szczelnosci instalacji wodociaggowych w budynkach mieszkalnych, rurociagi o $rednicy

6,000

Obmiar:
6,000

Ustawienie wraz podtaczeniem i uzbrojeniem zestawu kontenerow.

332

Ustawienie wraz podfaczeniem i uzbrojeniem zestawu konteneréw-kontenery tworzace szatnie
o wymiarach 2,44x5,70 m

4,000

szt.

Obmiar:
4,000

1333

|

| Ustawienie wraz podiaczeniem i uzbrojeniem zestawu konteneréw-kontenery tworzace
| umywalnie z we o wymiarach 3,0x5,570 m

2,000

szt.

Obmiar:
2,000

EDBUD Modut Kosztorys 3.28 cifls
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Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka-Przedmiar
Strona tytufowa obmiaru

Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka-Przedmiar

Branza: Budowlano instalacyjna

Rodzaj: Przedmiar

Wspélny Slownik Zaméwien:
45212600-2 Roboty budowlane w zakresie pawilonow

BUDOWA:
Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka
Grunwaldzka 35
76-270 Ustka
WYKONAWCA:
INWESTOR:
Gmina Miasto Ustka
Ks.Kard.Stefana Wyszynskiego 3
76-270 Ustka
KALKULACJE SPORZADZIL:
mgr inz. Maciej Zelisko
Mnozniki:

[los¢ robot: 1

WYKONAWCA: INWESTOR:

/

/4
o i afs S ﬁ_urﬂ BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

mgr inz. Maciej Zelisko

upl. bud. AN/B346/522/84 v ew. POMBO/5694/01
umasm www.zelisko.slupsk.net
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Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka-Przedmiar
Przedmiar-Obmiar

Lp.

Podstawa
opisu

pec
chi

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Roboty budowlane.

Fundamenty.

Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m,ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 mw
gruntach kategorii I1I

13,944

Obmiar:
1,0*1,0%0,9 *21-4,956 = 13,944

Zasypywanie wykopow szerokosci 0.8-2,5 m.glebokoscei do 1,5 m,o Scianach pionowych,w gruntach
kategorii I-1II

13,944

Obmiar:
1,0*¥1,0%0,9*21-42-0,756 = 13,944

Wykopy w gruncie kategorii III, z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ 1 km

4,956

Obmiar:
4,240,756 = 4,956

Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3.

4,200

Obmiar:
0,5*0,5*0,8 *21 = 4,200

Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej (Orgbud Warszawa)

0,319

Obmiar:
0,38*0,25*0,16 *21 = 0,319

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z lepiku asfaltowego na Zimno pierwsza
warstwa.

39,829

Obmiar:
0,5%0,8*4*21 + (0,16 * (0,38+0,25) *2+0,38*0,25) *21 = 39,829

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, z lepiku asfaltowe na zimno kazda nastgpna
warstwa.

39.829

Obmiar:
05*%0,8*4*21+ (0,16* (038+0,25) *2+0,38*0,25) *21 = 39,829

Podklady na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa naturalnego.

Obmiar:
0,6*0,6 0,1 *21 = 0,756

HE OASHIS WWW

Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z posp6tki do betonow zwyktych.

Obmiar:
15,75 %53 *0,08 = 6,678

1.2

Wejscie do budynku

1.2.10

Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, gtebokos¢ 20 cm, kategoria
gruntu [ do IV

3,600

Obmiar:
1,5%1,2%2 = 3,600

1.2.11

Recznie profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria
gruntu I, IV

3,600

Obmiar:
3,600

1.2.12

Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
cementowo piaskowej (zeszyt 5/94)

3,600

Obmiar:
1,5%1,2%2 = 3,600

1.2.13

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa

10,800

Obmiar:
1.5%2*2+12*%2%*2 = 10,800

1.3

Trawnik.

1.3.14

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywoz zanieczyszczen samochodami na
odlegto$é¢ do 1,0 km

1,335

Obmiar:
26,7%0,05 =1,335
Mnozniki:
R=0,9550
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Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka-Przedmiar

Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa pex
opisu chi

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

1.3.15

Reczne przekopanie gleby w gruncie kat. I na terenie ptaskim zagruzowanym

26,700

Obmiar:
26,700
Mnozniki:
R =10,9550

Rgczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowej o grubosci 2 cm na terenie ptaskim

0,003

Obmiar:
26,7/10000 = 0,003
Mnozniki:

R =0,9550

1.3.17

Reczne rozrzucanie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim.dodatek za kazdy nastgpny 1 cm

0,003

ha

Obmiar:
26,7/10000 = 0,003

Krotnos¢: 8,00

Mnozniki:
R=0,9550

1.3.18

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem kat. gruntu I

26,700

m2

Obmiar:
26,700
Mnozniki:
R =0,9550

Instalacje sanitarne.

24

Instalacja kanalizacyjna.

24.19

Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m,ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m,w
gruntach kategorii 11

16,560

Obmiar:
(34+173) *1,0*1,2-20,7*0,5*0,8 = 16,560

2.4.20

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,gtebokosci do 1,5 m,0 $cianach pionowych,w gruntach

| kategorii I-IIT

16,560

Obmiar:
16,560, .. . i

2421

Wykopy w'gruncié ké(eggf% i ;Iﬁf‘z';zgiadunkjem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t, na odlegtos¢ 1 km

8,280

Obmiar:

20,7*0,5*0,8 = 8,280

2422

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mmi potaczeniach weiskowych w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkow

3,400

Obmiar:
1,7%2 = 3,400

2423

Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm i potaczeniach weiskowych w gotowych wykopach,
wewnatrz budynkow

17.300

Obmiar:
22*2+645*2 = 17,300

2424

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCV o $rednicy 50 mm, taczone
metoda wciskowg

2,000

szt.

Obmiar:
2,000

2.4.25

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCV o $rednicy 110 mm, taczone
metodg weiskowa

4,000

szt.

Obmiar:
4,000

2.5

Instalacje wodociggowe.

2.5.26

Wykopy w gruncie kategorii III, z zatadunkiem r¢cznym i transportem samochodami
samowyladowczymi do 5 t, na odleglos¢ 1 km

6,300

Obmiar:
60*0,8*1,5-6%0,5%0,3 = 6,300

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokoéci do 1.5 m,ze skarpami o szerokoséei dna do 1,5 m,w

gruntach kategorii III

0,900
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Kontenerowe zaplecze socjalne w OSIR Ustka-Przedmiar

Przedmiar-Obmiar

Lp. Podstawa
opisu

pe¢
ch

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
6,0*%0,5*%0,3 = 0,900

25.28

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m.glebokosci do 1,5 m,o Scianach pionowych,w gruntach
kategorii I-1I1

6,300

Obmiar:
6,300

2529

Rurociagi z PVC fgczone metoda klejenia, w wykopie, o zrednicy 25 mm

6,000

Obmiar:
6,000

2530

Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantow,
mieszaczy itp. o Srednicy nominalnej 25 mm

1,000

szt.

Obmiar:
1,000

2:531

Proba szezelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych, rurociagi o $rednicy do 65
mm

6,000

Obmiar:
6,000

Ustawienie wraz podiaczeniem i uzbrojeniem zestawu kontenerow.

Ustawienie wraz podtaczeniem i uzbrojeniem zestawu kontenerow-kontenery tworzace szatnie 0
wymiarach 2,44x5,70 m

4,000

szt.

Obmiar:
4,000

Ustawienie wraz podigczeniem i uzbrojeniem zestawu konteneréw-kontenery tworzace umywalnie z
wc o wymiarach 3,0x5,570 m

2,000

szt

Obmiar:
2,000
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